
由 扫描全能王 扫描创建

中国石油西南油气田分公司输气管理处

北干线 (倒石桥 木老段 ) 改线工程

竣工环境保护验收组意见

2 0 18 年 7 月 2 7 Ħ， 中国石油西南油气田分公司输气管理处在成都市组织召

开了 " 中国石油西南油气田分公司输气管理处北干线 (倒石桥 木老段 ) 改线工

程 " 竣工 环境保护验收会 参加验收的单位有建设单位中国石油西南油气田分公

司输气管理处 ， 设计单位四川科宏石油天然气有限责任公司 ， 施工 单位中国石油

天然气第 建设有限公司 ， 环评单位西南交通大学 ， 监理单位四川华成油气工程

建设监理有限公司 ， 验收调查单位重庆九天环境影响评价有限公司 ， 以及特邀技

术专家 ， 验收工 作组成员名单附后 (见附\ ) 。 中国石油西南油气田分公司输气

管理处根据 《北干线 (倒石桥 木老段 ) 改线工 程竣工 环境保护验收调查报告》

并对照 《建设项 目竣工 环境保护验收暂行办法》 (国环规环评 (2 0 17 ) 4 号 ) ， 严

格依照国家有关法律法规 建设项 目竣工 环境保护验收技术规范 、 本项 目环境影

响报告表和审批部门审批决定等要求对本项 目进行验收 ， 提出意见如下

、 工 程基本情况

2 0 13 年 3 月 ， 中国石油西南油气 田分公司以《关于北干线 (倒石桥 木老段 )

改线工 程前期工 作计划的通知》(司计 (2 0 13 ) 13 号 ) 下达了北干线 (倒石桥

木老段 ) 改线工 程的任务 2 0 13 年 10 月 ， 项 目环境影响报告表由西南交通大学

编制完成 。 2 0 13 年 1 1 月 ， 四川省环境保护厅以川环审批 (2 0 13 ) 7 0 5 号文对项

目环评文件下达 了批复 。 工 程于 2 0 15 年 4 月开始建设 ， 于 2 0 18 年 3 月建成投入

运营 。 项 目总投资 3 0 7 9 万元 ， 其中环保投资 2 5 9 万元 ， 占总投资的 8 4 1% 。 项

目环境保护设施与主体工 程同时建成 ， 满足竣工 环境保护验收条件 。 经验收调查

单位现场调查 ， 项 目在施工 期和调试期无环境投诉 、 无环境违法和处罚记录 。

本次验收项 目主要内容为 中国石油西南油气田分公司输气管理处北干线

(倒石桥 木老段 ) 改线工 程涉及的环保设施与措施 。

二
、 项 目环保设施及措施落实情况

环保设施及措施己按环评要求建成和落实。

1 、 废水处理措施 施工期生活污水依托沿线既有设施处理后作为农肥 施

工废水经隔油沉淀池处理后全部回用 。

2 、 废气处理措施 施工 期采用湿法作业减少施工扬尘 运营期无废气产生 。

3 、 固废处置措施 对各类固体废弃物采取了分类收集和分别处置措施 。

4 、 噪声控制措施 施工 期采取了合理安排施工 时间等降噪措施 ， 高噪设备

采取了相应的减振等降噪措施 。

5 、
生态保护措施 落实了施工期及临时占地的水土保持措施 。

三 、 验收调查 、 监测结果

根据重庆九天环境影响评价有限公司编制的 《建设项目竣工环境保护验收调

查报告》， 验收调査 、 监测结果如下

1 社会影响、
生态恢复及水保措施调查结果
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施工 单位 已与周边农户对项 目占用的农作物进行了协渊沟通和赔偿 ， 施工后

对临时占地进行了植被恢复 ， 对周边农户进行了宜传教阿 经现场 凋査 ， 项 目沿

线主要地段采取了浆砌石护坡 、 挡土墙及条石堡坎处理 。

2 地下水监测结果

验收监测期间 ， 所测地下水监测点位中的 p H 值及六价铬 、 氯化物 、 铁 、
锰

监测值均满足 《地下水质量标准》 (G B /T 14 84 8 2 0 17 ) 小 类水质标准要求 。

3 声环境质量监测

验收监测期间 ， 所测敏感点的声环境昼 、

准》 (G B 3 0 9 6 2 0 0 8 ) 2 类区标准要求 。

4 环境空气质量监测

验收监测期间 ， 所设环境空气监测点位中 N 0 2 · S 0 2 小时均值 、 P M ro Ħ均值

均满足 《环境空气质量标准》 (G B 3 0 9 5 2 0 12 )中二 级标准要求 。

5 固体废弃物处置情况检查结果

清管废渣 、 施工 生活垃圾均由当地环卫部门清运处置 。

6 环境风险应急预案及应急措施检查结果

建设单位和施工 单位均制定了相应的突发环境事件应急预案 。 管道沿线主要

穿越点设置了相应的标示桩； 管道定期巡检 。

四、 文档及环保机构情况

建设单位和施工 单位均制定有相应的环境管理制度 ， 工程环保工作由中国石

油西南油气田分公司输气管理处负责 ， 设置有环保管理人员 ， 按照 H S E 管理体

系要求进行环境管理 。 与项 目有关的各项环保档案资料 (如环评报告表 、 环\ 批

复 、 环境检测报告等 ) 均由输气管理处档案室统 收存 、 保管 。

五 、 验收意见

综上所述 ， 中国石油西南油气田分公司输气管理处北干线 (倒石桥 木老段 )

改线工程竣工环保审查 、 审批手续完备 ， 环保管理符合相关要求 ， 环保设施及措

施已按环评要求建成和落实， 所测主要环境质量指标满足相应的质量标准要求 ，

符合建设项 目竣工环境保护验收条件 ， 验收组 致同意通过验收 。

六 、 要求

加强管线的运行管理 ，

2 0 18 年 7 月 2 7 Ħ

+

夜间监测值均满足 《声环境质量标

防止发生环境污染事故 。
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中国石油西南油气田分公司输气管理处北干线

(倒石桥 木老段 ) 改线工程竣工环境保护验收组名单

姓名 国团目目 职务 (职称 ) 电话 !磁
!ゴ古 蒋醒目园圈圈 高。 J ć g , ,严叫 五衣

'

L 訓\  1%28ü851ı.  I * ģ

I m   · . . A q q J, łf.ÉÝj£ ? q

k +
继墬一

! 国国团团

ASUS
新图章




