
绵阳地区供气管道工程

竣工环境保护验收意见

2020 年 7 月 3 日， 中国石油天然气股份有限公司西南油气

田分公司在四川省绵阳市组织召开了绵阳地区供气管道工程竣

工环境保护验收会。 参加的单位有建设单位中国石油天然气股

份有限公司西南油气田分公司输气管理处、 设计单位四川科宏

石油天然气工程有限公司、 环评单位中煤科工集团重庆设计研

究院有限公司、 施工单位四川石油天然气建设工程有限责任公

司和中国石油天然气第一建设有限公司、 监理单位四川华成油

气工程建设监理有限公司、 验收调查单位重庆浩力环境影呴评

价有限公司等相关单位以及特邀专家。 会前验收组进行了现场

踏勘， 会议听取了建设单位对项目建设情况的介绍和验收调查

单位对验收调查报告的主要内容的汇报， 经认真讨论形成以下

验收意见：
一 、 工程建设基本情况

（ 一）建设地点、 规模与主要建设内容

绵阳地区供气管递工程起于四川省绵阳市* *

***的芦溪站， 途经绵阳市***的立新镇， 绵阳

川省绵阳市***的绵阳末站， 线路全长约***km

建设内容包括新建绵阳末站（输气末站）1座

（输气首站） 1座， 新建阀室 2 座， 新建输气
新建管递设计压力 ***MPa, 管径 DN*** 管道设计
管逋沿线小型河流穿越 3 次/140m, 溪沟穿越15

客专线穿越 1 次/45m, 宝成铁路穿越 1 次/SOm,

高速公路穿越 4 次 /295m, 规划高速公路穿越 1 

越 1 次 /40小， 规划国道穿越 1 次/60m, 县递穿越
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递穿越 7 次/lOSm, 乡村道路穿越 53 次/404们， 机耕递穿越 49

次/356m, 以及堆管场（沿线设览堆管场 72 处） ， 过路工程等辅

助工程．

（二）建设过程及环保审批情况

《绵阳地区供气管递工程环境影响报告书》由中煤科工集

团重庆设计研究院有限公司编制， 2019 年 3 月， 绵阳市生态环

境局以 “ 绵环审批 [2019] 37 号 ” 对《绵阳地区供气管逍工程环

境影响报告书》予以批复。 2019 年 3 月， 主体工程开始建设，

2019 年 11 月工程建设完成．
（三）投资情况

工程实际总投资***万元，其中环保投资***万元。 
（四）验收范围

本次验收范围为建设工程整体验收。
二、 工程变动情况

经调查， 工程因设计方案优化，管线长度减小***km, 管线

路由、 输气规模、 输气压力、 管径及站场等其他建设情况均

不变。 本工程无重大变动。

三、 环境保护措施落实情况

工程总体按照
“环评文件

”

和
“环评批复意见 “

要求进行

了建设。

（ 一）生态环境保护措施

对管道路由、 管道穿越方式进行了合理优化， 最大限度控

制了施工作业带， 工程临时占地和永久占地控制在设计与环评

要求范围内， 并按要求给予了经济补偿；通过依托已有道路、

合理安排施工方式和利用自然地形， 使施工土石方得到充分利

用，做到取弃土平衡。 通过设盟水工防护工程， 有效地防治了

水土流失。

（二）水污染防治措施落实情况

施工期废水主要是试压废水和生活污水。 施工废水经沉砂
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