
四川长宁天然气开发有限责任公司

“宁 216 井钻井工程”项目验收组意见

2020年 9月 22日，四川长宁天然气开发有限责任公司根据《宁 216井钻井

工程竣工环境保护验收调查报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办

法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范和指南、

项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对项目进行验收，提出意见

如下：

一、项目基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

宁 216井钻井工程，位于四川省宜宾市珙县沐滩镇同乐村 1组，本项目主要

进行钻井工程，不包括钻井结束后的采气工程及地面集输工程，钻井工程主要包

括钻前工程（修建进场道路、平整井场、循环系统及设备的基础准备、钻井设备

的搬运及安装、井口设备准备、放喷池修建、清污分流系统以及活动房布置等）、

钻井工程、完井作业（洗井作业、射孔作业、压裂作业、测试放喷作业、完井搬

迁）。主要建设内容如下：新建井场规格 115m×80m，新建公路 66m，维修公路

1.63km（对道路加宽，增设挡土墙和错车道）；新建集液池（应急池）1500m3、

固化转运池 1000m3，空钻池 500m3，放喷池 1 座以及钻井临时房屋、钻井设备

基础、给排水、供配电等辅助工程。

2、建设过程及环保审批情况

2016年 5月 18日，四川长宁天然气开发有限责任公司下达了《关于同意〈关

于申报宁 216井区宁 216井、宁 217井井位的请示〉的批复》（长宁[2016]12号），

同意对宁 217井钻井工程开展相关工作；2017年 11月，由四川天宇石油环保安

全技术咨询服务有限公司编制完成了《宁 216井、宁 217井钻井工程环境影响报

告表（重新报批）》；2017 年 11月 27 日，由原四川省环境保护厅下达了《关于

宁 216井、宁 217井钻井工程环境影响报告表（重新报批）的批复》（川环审批

[2017]320号）；工程由川东 50633 队承担，开钻时间为 2018 年 4月 1 日，完钻

时间为 2018年 6月 5日，实际钻井周期 57天，完井日期为 2018年 7月 4日。

3、投资情况

宁 216井钻井工程设计总投资 6500万元，设计环保投资 303 万元，占总投



资的 4.66%，实际投资 6450万元，实际环保投资 305万元，占总投资的 4.73%。

4、验收范围

根据《宁 216井、宁 217井钻井工程（重新报批）环境影响报告表》中提出

的污染治理措施及四川省环境保护厅对该项目环境影响报告表的批复，确定本次

验收范围为：宁 216井钻井工程的钻前工程（进场道路建设及维修、井场平整、

设备基础、集污罐池建设等）、设备搬运及安装、钻井工程、完井搬迁。

二、项目变动情况

项目主要工程量未发生变化，环保措施均按照环境影响评价报告中所提出的

各项环保措施严格落实，同时，项目钻井废水、固废、采气废水等均得到了妥善

处置，未对环境造成重大不利影响；故项目不涉及重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水处理措施：施工废水经沉淀处理后循环使用，未外排；生活污水已

进入修建的旱厕收集后用作农肥；钻井废水回用，未回用的暂存废水罐，随钻处

理后已用罐车运至安德蜀南水处理回注站进行回注处理；洗井废水暂经井场清污

分流中的污水沟进入集液池暂存后拉运至安德蜀南水处理回注站回注处理；压裂

废水回用，其余不满足压裂液配置要求的暂存压裂返排液收集罐和集液池，已用

罐车运至蜀南气矿老 5井回注处理；方井雨水收集在方井内，通过污水泵泵入集

液池中，用于配置钻井泥浆，未外排。

2、废气处理措施：燃料燃烧产生的废气设备自带排气筒处理后无组织排放；

施工、运输场地产生的扬尘已通过定期洒水、篷布遮挡、修建围护设施等措施减

少了扬尘产生量；测试放喷天然气已进行了点火灼烧。

3、噪声处理措施：已选用了低噪声设备，安装了减震装置，同时将产噪设

备布置在了远离居民的地方，测试放喷时设置了 3m高墙；目前钻井已结束，设

备已撤离。

4、固废处理措施：土石方已用于复耕，无弃方产生，表土堆放场已迹地恢

复；水基泥浆和水基岩屑已由四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司作为外运

制砖项目的承担单位，进入固化罐中无害化处理转运至固化转运池中定期拉运到

珙县洛表靛塘矸砖厂进行烧砖；废油基泥浆已全部循环利用，无废油基泥浆产生；

油基岩屑已由油基岩屑收集罐收集后委托四川华洁嘉业环保科技有限责任公司

（有资质单位）进行处理；废油已通过设置的废油桶收集后用于钻井工程油基钻



井液配制进行综合利用；废包装材料集中收集后已交由就近废品回收站处理；生

活垃圾已交由当地环卫部门进行处置。

5、生态保护措施：土石方已回填，已蓬布遮盖，减少了水蚀和风蚀量，未

超挖。边坡坡度应符合设计边坡坡度的要求，并修建了排水沟，路面采用碎石铺

垫，井场周围设置了挡土墙，井场内设施基础采用水泥砼，其余地面均为碎石铺

垫，井场内外均设置排水沟，减少了雨水的冲刷，排水工程均为沟排，沟两侧及

沟底均为水泥砂浆抹面，集液池、固化转运池等环保设施表层耕作土及时用编制

袋等已进行装存，表层土以下的土应及时进行回填，已夯实。

四、工程建设对环境的影响

1、社会影响、生态恢复及水保措施调查结果

项目在施工过程中对表土层剥离、覆土回填、临时占地平整等措施落实较好，

未造成项目区周边明显的新增水土流失、土地利用类型变更。项目施工期间无环

保投诉，无环境违法和处罚记录。

2、地下水水质监测结果

通过监测结果可知，宁 216井钻井工程所在区域地下水中 pH值、挥发酚、

总硬度、溶解性总固体、氟化物、铜、砷、六价铬、锰、铁、硫化物、氯化物、

耗氧量、亚硝酸盐氮、总大肠菌数、细菌总数浓度范围均符合《地下水质量标准》

（GB/T 14848-2017）中 III 类标准要求。

3、地表水环境影响调查

项目各项污水均妥善处置，施工期间未污染地表水水质。

4、大气环境影响调查

钻井工程废气主要是钻井期间燃料燃烧产生的废气、完井测试放喷产生的废

气及非正常状态下产生的废气由于所产生的污染物产生量较小，并将随施工的结

束而消除。通过现场走访调查，钻井期间未发生废气污染事件。

5、声环境影响调查

本项目钻井工程已结束，产噪设备已全部撤离，因此噪声对周边环境的影响

已消失，通过现场走访调查，钻井期间未发生噪声扰民事件。

6、“三同时”执行情况

项目环保审批手续齐全，在该项目建设过程中做到了主体工程与配套环保设

施同时设计、同时施工、同时投产使用，执行了“三同时”制度。



五、环境保护管理情况

项目从开工到运行履行了各项环保手续，环保治理设施已建设完毕，环保档

案较齐全。本项目严格按照 QHSE管理体系要求进行环境管理，严格执行了“环

境影响评价”中相关要求。环保管理机构与管理制度健全，环境保护相关档案资

料齐备，保存完整。已编制《突发环境事件应急预案》，并备案。

六、公众参与调查

公众参与调查结果表明，宁 216井钻井工程施工期无污染事故及扰民事件发

生，所在地区周边居民及所属区域的被调查人员未受到本工程污染影响。

七、验收结论

宁 216 井钻井工程项目认真执行了环境影响评价提出的环境保护措施和“三

同时”制度。在设计、施工期以及运营期均采取了一系列有效的环保措施，包括

污染防治措施、生态保护与水土保持措施、环境风险防范措施与应急预案、环境

管理与环境监控措施。各项污染物治理措施按照环评及批复要求进行了落实，做

到了污染物达标排放、妥善处置；各项相关的生态保护和恢复措施已进行了落实；

建立健全了各项安全防护措施及管理制度。建设项目过程中无污染事故及扰民事

件发生。符合建设项目竣工环境保护验收条件，通过验收。

四川长宁天然气开发有限责任公司

2020年 9月 22日
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